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Materia prima

Estructura de la pared

Colores

Norma de fabricación

Rigidez anular

Aplicaciones

POLIPROPILENO HM-PP-COPOLÍMERO
Extra Flexural Modulus

DOBLE PARED
(exterior corrugada/interior lisa)

NEGRA en el exterior (con protección U.V.)
NARANJA en el interior

UNE EN 13476-3 Norma europea
ISO 21138-3 Norma internacional
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SN 16 (  16 kN/m2)

Sistema de canalización para saneamiento, pluviales y drenajes 
enterrados sin presión.
Especialmente indicado para áreas con elevadas exigencias me-
cánicas (puertos, aeropuerto, autopistas, etc...) y obras con altos 
niveles freáticos.

160 134 M16160B05KP CorPress 6,00 m. útil 354,00 2.832,00 2.700,00 10,60 €
200 172 M16200B05KP CorPress 6,00 m. útil 210,00 1.680,00 1.680,00       16,60 €
250 222 M16250B05KP   CorPress 6,00 m. útil 120,00 960,00 1.056,00 23,00 €  
315 272 M16315B05KP    CorPress 6,00 m. útil   72,00 576,00 720,00 38,00 €
400 347 M16400B05KP    CorPress 6,00 m. útil   48,00 384,00 420,00 58,80 € 
500 433 M16500B05KP    CorPress 6,00 m. útil   30,00 240,00 264,00 91,20 €
630 546 M16630B05KP   CorPress 6,00 m. útil - 180,00 180,00 138,10 € 
800 693 M16800B05KP CorPress 6,00 m. útil - 108,00 96,00 226,00 €

1000 867   M161000B05KP CorPress 6,00 m. útil - 60,00 48,00 330,00 €
1200 1036      M161200B05KP CorPress 6,00 m. útil - 48,00 36,00 460,00 €

Ø mm.
Código Sistema de unión Longitud

de barras
m. por palet 

m. tráiler m. contenedor

PVP

€ / m.EXT. INT.

MEMORIA DE OBRA 
Tubería corrugada MEGAPIPE SN16 de doble pared de diámetro DN/OD…… mm, fabricada en Polipropileno Copolímero tipo PP-HM (> 1.800 MPa) 
conforme a la norma EN 13476-3 (Tipo B) con rigidez anular SN 16 16 kN/m2 según norma ISO 9969) y equipada con sistema de unión CorPress
con elevado rendimiento de sellado que cumple con las pruebas de estanqueidad específicas (Presión interna 2,0 bar durante un tiempo supe-
rior a 8 horas // Presión externa 2 bar durante un tiempo superior a 30 minutos). El sistema CorPress consta de dos semi-abrazaderas fabricadas 
en polipropileno y recubiertas internamente de material elastómero TPE-SBES, morfológicamente moldeadas en el interior para generar una 
elevada superficie de contacto con la pared exterior de la tubería, proporcionando un sellado hidráulico y un sistema antideslizante. El sistema 
se completa con un kit de tornillos para el perfecto ajuste mecánico según par de apriete especificado.

MEGAPIPE SN16 + ®
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El sistema CorPress surge de la necesidad de complementar 
las excepcionales características y propiedades mecánicas 
de la tubería MEGAPIPE SN16, con un sistema de unión inno-
vador. 

La abrazadera CorPress se ha diseñado aprovechando la 
geometría propia del perfil corrugado de la tubería MEGAPI-
PE SN16, reproduciendo fielmente dicho perfil en una pieza 
inyectada de polipropileno con revestimiento interno conti-
nuo de material elastómero (TPE-SBES). 

El cierre hermético con tornillería, la amplia superficie de 
contacto y la gran resistencia de la abrazadera proporcio-
nan una unión perfecta con garantía total de estanqueidad.

ABRAZADERA EN PP 

CON SOBRE-INYECCIÓN DE GOMA SBES

La abrazadera CorPress se fabrica en Polipropileno con 
sobre-inyección continua de goma SBES. De este modo, 
toda la superficie de la cara interna de la abrazadera 
queda revestida con un material elastomérico que ac-
túa de junta de estanqueidad. 

El diseño especial de nervios en relieve de la superficie 
interna de goma ayudan a garantizar una estanquei-
dad absoluta en la unión.

CIERRE CON TORNILLERÍA 

Las dos semi-abrazaderas se unen entre sí mecánica-
mente mediante tornillería de  métrica M8 y M10 , en la 
cual se recomienda aplicar el par de apriete (N.m) es-
pecificado en cada diámetro para garantizar un cierre 
hermético.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES: 
DN

mm

Tornillos

nº

Par de 
apriete

N.m

A
mm

A1
mm mm mm mm mm Tipología

400 24 806 3,90M10

M10

M10

M10

M10

M10

315 10 1506 2,00

250 10 1606 1,30

200 10 2806 0,88

160 10

10

472210 4

2

0,55M8

M8

M8

M8

M8

500 24 488 7,00

630 24 18638 10 8,60

24 18

10

8

*800 830 10 (20)

10 (20)

10 (20)

15,20

*1000

110

1053 18,8024

160 138 63

185 83 50

254 225 110 36

562 525 274 80 65

372 348 160 50

880 800 320 80 62

310 262 135 44

664 630 275 70 56

462 440 200 72

1113

1300

1083 370 98 74

* DN 800 - 1000 - 1200: cada semi-abrazadera consta de 2 cuartos ya montados en fábrica.

1270 462 125 951240

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35,40

0,23

24

-

*1200

Peso 
KIT

KIT 
POR

PALET

A2 B B1 B2
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UNIÓN TRADICIONAL

• No resistente a presiones internas (requisitos de nor-
mativa: 0,50 bar / 15 minutos).

• Estanqueidad inversa limitada (soporta depresiones 
máximas de 0,30 bar / 15 minutos).

• Muy baja resistencia a fuerzas de tracción.

• Se recomienda su uso con llenado de tubería de máxi-
mo del 80%.

• Velocidad de fluido máxima recomendada 6,0 m/s

• No recomendado para instalaciones verticales.

• Para mantener la estanqueidad, la alineación de las 
tuberías debe ser perfecta, sin desviaciones angulares 
en el punto de unión.

• No es viable el montaje fuera de zanja por la dificultad 
de su posterior descenso a zanja.

• En diámetros superiores a DN 400 mm es necesario un 
medio mecánico para el montaje.

• La reparación de un tramo de tubería dañada requiere 
la sustitución completa de la barra afectada.

• Apto para conducciones a presión (test de laboratorio: 
DN 315 2,0 bar / 8 horas).

• Estanqueidad inversa elevada (test de laboratorio: (so-
porta depresión de hasta - 0,80 bar / 30 minutos).

• Elevada resistencia a la tracción (ensayos de tracción / 
2.000 kg).

• Apto para trabajar con llenado de la tubería del 100%.

• Adecuado para velocidades de fluido superiores a 6,0 
m/s.

• Recomendado en instalaciones verticales y aéreas.

• Permite instalaciones con un moderado radio de cur-
vatura, sin afectar a la estanqueidad de la unión.

• Apto para montaje fuera de zanja.

• La unión CorPress puede realizarse sin ningún tipo de 
medio mecánico, incluso en diámetro DN 630 mm.

• El kit de reparación CorPress permite sustituir única-
mente la longitud del tramo de tubería afectado.

UNIÓN CORPRESS

VS

MEGAPIPE SN16 + ®

COMPARATIVA
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