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Materia prima

Estructura de la pared

Colores

Norma de fabricación

Rigidez anular

Aplicaciones

POLIETILENO ALTA DENSIDAD
Polipropileno

DOBLE PARED ESPIRALADA
(exterior corrugada/interior lisa) + perfil interior

NEGRO en pared exterior (con protección U.V.)
AZUL en el interior

UNE EN 13476-3 Norma europea
ISO 21138-3 Norma internacional
DIN 19961

SN8 ( > 8 kN/m2) - SN4 ( > 4 kN/m2) - SN2 ( > 2 kN/m2)

Sistema de canalización para saneamiento, pluviales y 
drenajes enterrados sin presión.

Longitud de 
barras m. tráilers

Longitud de la 
barras m. contenedor

1432 1200 ELECTROFUSIÓN / JUNTA 6,15 m. 24,60 / 36,90 5,85 m. 23,40

1632 1400      ELECTROFUSIÓN / JUNTA 6,15 m. 24,60     5,85 m.     11,70

1736 1500      ELECTROFUSIÓN / JUNTA 6,15 m. 12,30    5,85 m.      11,70

1842 1600      ELECTROFUSIÓN / JUNTA 6,15 m. 12,30    5,85 m.      11,70

1946 1700     ELECTROFUSIÓN / JUNTA 6,15 m. 12,30    5,85 m.      11,70

2048 1800      ELECTROFUSIÓN / JUNTA 6,15 m. 12,30    5,85 m.      11,70

2298 2000     ELECTROFUSIÓN / JUNTA 6,15 m. 12,30    5,85 m.      11,70

SISTEMA DE UNIÓN
Ø mm.

EXT. INT.

SANEAMIENTO GRANDES DIÁMETROS
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SANEAMIENTO GRANDES DIÁMETROS
Sistema de electrofusión integrado
Sistema compuesto de una espiral de cobre que se in-

tegra en la embocadura de unión y se calienta con la 

ayuda de una máquina soldadora cuando se ha intro-

ducido el extremo macho, quedando las paredes en 

contacto soldadas por fusión.

Sistema de unión con junta
Sobre la extremo macho del tubo se coloca una junta 
elastomérica en la ranura diseñada específicamente 
para alojar la junta. A continuación se lubrica tanto la 
superficie interna de la embocadura como la junta para 
facilitar la entrada del extremo macho. El sistema de 
unión está diseñado de acuerdo a la norma EN 13476 y 
la junta de acuerdo a la norma EN 681-1.
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